
「ウッドデッキが色あせてきたんだけど、塗装の仕方を教えて！」
年数が経ってくると、普段よく歩く部分や日光や雨などが当たる部分は塗装が落ちてしまいます。特に、

塗装が無くなり木の部分が露出している場合は、早めに再塗装しましょう！ 外の木部に塗っているの

は「リボス」と呼ばれる塗料です。グリーントゥモローで販売しています。

まずは、紙やすり（中目２００～３００番）
を使って塗料が剥れている部分を研磨し
ます。その後、乾拭き又は固く絞った雑
巾で汚れをふき取ります。

次は、塗装です。塗装に使う刷毛（ハケ）は、広い面積を塗る用に幅
広の刷毛と、細かい部分やデッキの隙間を塗る用に小さい刷毛の２種
類を使い分けると綺麗に仕上ります！

●塗装の時期ですが、外での作業しやすい今の時期が最適ですよ～　年に 1回は塗装をしましょう！

塗料の成分が沈殿しているので、
塗料缶をよく振ってから開封し塗
装しましょう！

塗装は塗りにくいところから行い、
最後によく目につく部分を仕上げ
ましょう！

木目にそって塗装しましょう！
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塗装のポイント

ホームオーナー様に
塗っていただきました。


